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DESCRIPCIÓN

Este filtro cuenta con un cartucho de malla de acero 
inoxidable ideal para retener los sólidos mayores a 50 
micras que arrastra el agua.

Es un dispositivo resistente a la corrosión, reutilizable 
y de limpieza sencilla con un índice bajo de pérdida de 
presión.

COMPONENTES

• Cuerpo: cabezal con entrada y salida, tapa con 
llave de drenado.

• Cartucho de malla de acero inoxidable con empaques. 
Lado hacia el cabezal, lado hacia la llave de 
drenado.

ESPECIFICACIONES

INSTALACIÓN 

• Verificar que el sentido de la flecha en el filtro vaya en 
el mismo sentido del flujo deseado, generalmente, 
de la bomba hacia el tinaco o tanque.

• El cabezal es compatible con tubería de cobre 
(25 mm o 1”), PVC Hidráulico (25 mm o 1”), CPVC 
(25 mm o 1”), polipropileno termofusionable (32 mm 
o 1”), acero galvanizado (25 mm o 1”), etcétera.

Tipo de filtro

Caudal máximo

Diámetro de
entrada/salida

Grado de
filtración estándar

Presión operativa
máxima

3/4”

3/4” (20 mm)

50 micras

10 bar (150 psi)

1” (25 mm)

3 m3/h 7 m3/h

1” Compacto



• Requiere un conector de cuerda externa 
en cada extremo para la entrada y la 
salida.

• Usar una cantidad moderada de teflón 
para no dañar las cuerdas.

• Nunca debe soldarse con el filtro 
colocado.

• Verificar que el cartucho esté colocado 
dentro del cuerpo del filtro en el sentido 
correcto, con el componente hacia el 
cabezal y hacia la respectiva llave de 
drenado.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

• Para una limpieza rápida del filtro puede 
abrir la llave de drenado para dejar correr 
el agua hasta expulsar la suciedad. (A.1)

• Para una limpieza profunda del cartucho, 
debe desenroscar la tapa del cuerpo 
manualmente, retirar el cartucho para 
lavarlo con la ayuda de un cepillo y agua 
limpia y colocarlo nuevamente en su 
lugar. (A.2)
(ATENCIÓN: Evite utilizar herramientas para 
desenroscar los componentes, pues podría 
dañar el vaso.)

• No use cloro ni otras sustancias para 
limpieza.
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Cartucho lavable,
no desechable
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